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RECOMENDAC OES TECNI CAS CONCRETO CARGAS PARA DIMENSIONAMENTO
7 — - - - n - — — Fck= 25 MPa | A/C Max. =0. 60 CARGA UTILIZACAO Kg /m2
01— EXECUTAR A ESTRUTURA CONFORME NBR 14931/2004: 10— O posicionamento da armaduras negativas deve ser garantido, em rela— — adensamento € obrigatodorio e devera ser cuidadoso, ocupando todos <
, , , . cég a sua posicéo vertical, com.% adocdo de suportes rigidos e sufi-— os recantos da férma, evitando a vibracdo das armaduras que pode op GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
OZ— Confrontar projeto estrutural com projeto arquitetodnico; cientemente espacados; provoc?r vazios ao redor das armaduras, dificultando a aderéncia do Ecog= 28 a REVESTIMENTO PISO Kg /m2 SFIL — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
concreto
03— As formas e o escoramento devem ser_ _ executados de forma a evitar : ~ St A Co .
possiveis deformacdes por fatores ambientais ou por adensamento 11— Permite—se para manutencéo das distancias minimas do cobrimento, o 17— Na ocorréncia de juntas frias, as vigas e as lajes deverdo ser con-— A N S ATERIAL TIJOLO CERAMICO DE 6 FUROS PARANA EDIFICACOES
do concreto:; uso de flanges de aco, pastilhas de concreto ou argamassa ; cretadas até atingir o terco médio do vdo e de maneira a propiciar % ﬁ GERENCIA DE PROJETOS
o ~ . . a perfeita aderéncia do concreto ja endurecido com o que sera lanca-— E I MUNLCIPIO:
04— Nas pecas de grandes védos,sujeitas a deformacdes, devem ser adotadas 12— A especificacdo do concreto deve levar em consideracédo todas as pro-— do- A | REVESTIMENTO : cm PROPRIETARIO: :
contraf lechas necessarias; priedades requeridas em projeto: 18— D ’ L ¢ d 1 L trut s d d . d GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
’ o o — Durante a concretagem de elementos estruturais de grandes véos, deve ] ' ~ .
05— Em pecas estreitas e altas, serdo necessarias aberturas de pequenas B geSIEPTESIZ cgractfrlitloa = Fek haver monitoramento e correcdo de deslocamentos do sistema de formas k MATERTAL DE ENCHIMENTO: Kef /m3 ;EiLWIESMDEDAFMﬂMA PORTE 1 BSCRITORTO REGIONAL:
; i i1 ; . — Durabilidade da estrutura -
janelas, a fimde facilitar a limpeza; — Médulo de elasticidade = Ec 19— 0 processo de cura do concreto devera ser no minimo de 7(sete) dias % REVEST [ MENTO - cm LOCAL- TIPO:
06 égtgiqugg églgégo gaeg??gﬁegﬁég?ha?z ﬁﬁg?ﬁsdedgzgﬁgg‘eStar Limpas e 13— Antes do lancamento do concreto, devem ser conferidas as dimensdes R0— A retirada das formas e dos escoramentos so poderdo ser feitos quan- UNIDADE PADRAO PARA O ESTADO DO PARANA CONSTRUCAO
’ e posiconamento das foéormas (nivelamento e prumo), bem como as condi-— do o concreto se achar suficientemente endurecido para que se garan-— PROJ ETO:
06— As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo a fim de evitar a cbes e o posicionamento do escoramento, a fim de assegurar que a ta sua resisténcia as acdes que sobre ele atuarem, e ndo conduzir a A / // AUKR:M)PMNEﬂmeHSTMDPRmmJ%EI SoRDINT/ GREA 131109 Pn :ESTTUJTLHQ%L
a absorcdo da agua de amassamento do concreto ; geometria dos elementos estruturais e da estrutura como um todo es— def ormacdes inaceitaveis, tendo em vista o baixo modulo de elastici- I AUTOR DO PROJETO/REGISTRO PROF: '
07— As barras de aco ndo devem apresentar ferrugem manchas de 6leo  ou tejam conforme o estabelecido no projeto; dade do concreto e maior probabilidade de maior deformacdo diferida T "JOSE I. BORDINI, CREA 13410D—PR REFERENCI A:
uaisquer outras substéncias que impecam uma perfeita aderéncia do — concretagem deve ser suspensa, sempre que estiver prevista queda ’ :
q q pq D g b 14 A t d t i st d no te]fﬂ.po quando o concreto é solicitado com pouca ld?de . E / / RESPONSAVEL TECNICO/REGISTRO PROFE CORTES 1 E 2
concreto ; na temperatura ambiente para abaixo de 0 graus nas 48 horas seguin-— 21— A retirada dos escoramentos dos tetos devera ser feita de maneira A SESENGD
- . . . R tes, ou que a temperatura ambiente esteja superior a 40 graus ou conveniente e progressiva, fartlcularmente para as pecas em balanco, C g%%ﬁ%%ﬁi%gﬁ%4%5$%£giﬁﬂﬁoIEDA{PP : VARCTO E}SVT
08— ﬁzcggggdgggz ?ggodgzeg?gtgég?gseﬁig?gggt9 direto com as formas, obe— ainda quando o vento estiver acima de 60 metros/segundo Qifor impedira o aparecimento de fissuras em decorréncia de cargas 0 / / CAU : PR 61.798-9 DATA: FEVEREIRO /2014
; iferenciais ; 1D RUA JUIZ DE FORA, 100, JD. SUMARE, LONDRINA-PR
B . . ’ ’ ’ ESCALA DO DESENHO:
09— Em nenhum caso, deve ser empregado na estrutura de concreto, aco de 15— 0 concreto devera ser transportado e lancado de maneira ue nao _ A . S CEP: 86020-680 , 1: 50 <:> féj
ualldade diferente da espegif%cada no p]_"Oj eto, sem aprovagﬁo prév1a ha]a desagregacao de Seus Componentes ou perda SenS].VG]. de agua’ pas_ 22 MANTER CONSTANTE CONTROLE TECNOLOGICO NA OBRA s / / %&%Nolp&cgfud(e%p‘z%s;udgéaég.baZ/TIBTE. www. prosaude. arq. br ARQUIVO: ]L ]L
30 projetista; 23— QUAISQUER DUVIDAS, CONSULTAR O CALCULISTA EST_AP_USF 1_05_R00

ta ou argamassa, por vazamento ou evaporacéo;




