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                             PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 

                                           Rua Seis, 1030, Centro. 85.525-000 – Fone (46) 3226 8100


MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Objeto: Construção de Barracão com 16x20m e estruturas complementares

Área construída: 320,00m²
Endereço: Alameda 09, Nº 317, Quadra 182, Lote 01, Centro;
Cidade/UF: Mariópolis - Paraná.

O presente memorial especifica os materiais e métodos executivos para a construção de Barracão com 16x20m e estruturas complementares no Parque de Exposição Arnaldo Weiss.
1. PLACA DE OBRA
A placa será elaborada com chapa de aço galvanizado, com dimensões de 2,00x3,00m. A mesma deverá ser instalada um local visível ao público. 
2. BARRACÃO PRÉ MOLDADO

2.1.  Construção de estrutura de barracão pré fabricado em concreto armado e cobertura metálica de 20x16 metros, totalizando 320 m², conforme croqui de locação apresentado pela municipalidade;

2.2.  Dez (10) pontos de escavação para locação de estruturas de fundação pré fabricadas para pilares de 30x20 cm;

2.3.  Dez (10) pilares de concreto armado seção de 30x20 cm, fck25Mpa e altura livre de 5,05 m;

2.4.  Cinco (5) tesouras metálicas com comprimento de 16,80 m, perfil de 100x40 #2,25 mm e perfil de 92x30 #2mm, terças enrijecidas 100x40 #2mm;
2.5.  Cobertura duas águas em aluzinco 0,50mm, fechamento posterior de oitão com aluzinco em estrutura existente, acabamento entre cobertura e fechamentos de oitão, fechamento lateral com 32m e 1,15m de altura entre platibanda e estrutura de cobertura, contraventamento da estrutura com ferro mecânico 3/8, fixadores em cobertura, goivos e pintura anticorrosiva;

2.6.  Cobertura metálica uma água com 5m de vão livre, prevista em platibanda, contendo: 9 tesouras de uma água com perfil metálico 100x40 # 2,25mm e perfil de 92x30 #2mm, cobertura em aluzinco 0,50mm trapezoidal com estruturas de fixação e pintura anticorrosiva;
2.7.  Terças enrijecidas de 100x40 # 2,0mm em estruturas de cobertura para banheiros, uma água, prever toda fixação e pintura anticorrosiva;

3.  
MATERIAIS 

3.1. Incluso mão de obra e materiais para toda fabricação, montagem e execução in loco;

4.  
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA

4.1. A empresa deverá entregar toda a estrutura montada e finalizada;
4.2. É de total responsabilidade da empresa vencedora do tramite licitatório apresentar ART ou RRT de execução e projeto estrutural referente a fabricação e montagem dos pré moldados e estrutura metálica.
4.3. A obra deve ser entregue limpa e sem entulhos.

Mariópolis, 21 de Junho de 2022
_____________________________________

BRUNO GUSTAVO KLEIN
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